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Ｊパネル36ミリ　構造用パネル【サネ付き】 床倍率の比較

無垢材の良さはそのままに。
木目の揺らぎも見て取れる調湿に優れた構造材。
そのまま化粧面としての使用も可能。
本棚やテーブルにも、使い勝手のいいパネルです。

杉の無垢材の良さ
　・調湿効果で室内環境を整えてくれる
　・消臭効果でお家さわやか
　・カビの育成を抑制してくれる
　・インフルエンザやウイルスの感染力が低下
　・菌の増殖を抑える(大腸菌の増殖抑制)
　・ダニが近づかない成分を持つ
　・紫外線を吸収し、目に対する刺激を減らしブルーライトも軽減
　・夏熱すぎず、冬暖かい
　・あたりが柔らかく、転倒時の怪我のリスクが減る
　・木目のゆらぎの効果で、緊張しないリラックス空間

木の家に住む方の多くが快適さを感じています。
自然の、ありのままを受け入れてくれる寛大さ。
一人一人違っていい、でも家族なのだから元々一つだと。
薬ではありませんが、住環境から病気の原因を取り除き、
健康で快適な暮らしを実現してくれる、無垢の木に感謝です。

徳島空港展望台



公益財団法人 日本住宅・木材技術センター

「優良木質建材等認証（ＡＱ）」 F-1 床用3層パネル

の品質性能評価基準に拠り生産しています。

ハウスプラス確認検査 (株 )による

「評定書」床構面・屋根構面

ＡＱ認定 評定書

壁・床・屋根の
試験結果
(具体的使用方法)
については、
別途資料をご確認ください。

【ハウスプラス水平構面】
　・①評定書
　・②評定報告書、施工方法
　・③評価方法



Ｊパネル・ＣＬＴ36 材面仕様

ＪパネルＪパネル



耐力壁倍率 耐震性能【耐力壁】



壁構面 壁構面



壁使用例 壁使用例



床と小屋組【水平構面】 耐震性能【水平構面】



現　シネジック株式会社

床・屋根(ロの字打ち・川の字打ち) 床・屋根(ロの字打ち・川の字打ち)



木の現しになっている壁は全てJパネル

玄関脇の中庭 屋内吹き抜け 
寄せ棟屋根の頂部に天窓

キッチン家具

家具間仕切り（両面収納）

ロフトから1階をみる

座卓 洗濯機周りの収納家具

リフォーム工事の
家具製作

Jパネルを用いたモデルハウス30mm 3層パネル

Ｊパネル使用
モデルハウス



Jパネルを用いたモデルハウス

建て方の様子

1階柱建て：柱にパネルを落とし込む溝が掘られている

Jパネルの壁を落とし込む

2階床張り：2階床にJパネルを使用し、
1階の現し天井になる

小屋組

建築面積 100.64m 2 

延べ面積 133.53m 2 

高さ・軒高さ 7.950m ・3.626m  

工法 Jパネル落とし込み構法  

Jパネル使用箇所  耐力壁、2 階床構面、階段、造作材 

 


